
Le Soir
d’Algérie Le Soir Numérique & Satellite Vend. 20 - Sam. 21 novembre 2009 - PAGE 15
DREAMBOX 500S :  QUELQUES ASTUCES ET MANIPULATIONS
Enregistrement sur le disque 
dur de votre PC
Comme nous le savons déjà la
Dreambox 500S est dépourvue
de disque dur. Alors, voici une

manipulation vous 
permettant d’utiliser le disque
dur de votre PC pour enregis-
trer et lire vos films et émis-

sions.

P our cela, nous devons pré-
parer l’ordinateur. Créer
un compte utilisateur

nommé «Dreambox». 
Allez au panneau de configura-

tion, outils d’administration, gestion
de l’ordinateur, utilisateur et avec le
bouton droit de la souris, nouvel
utilisateur avec les données sui-
vantes :
- nom de l’utilisateur : Dreambox ;
- mot de passe : Dreambox ;
- confirmation : Dreambox.
Cochez : l’utilisateur ne peut pas
changer de mot de passe et le mot
de passe n’expire jamais et faites
«créer». (Voir image 1)

Créez un dossier nommée
«Harddisk» que vous partagerez.
Dans ce dernier, créez un sous-
dossier nommé «movie».
Sur votre Dreambox, allez à menu
: menu, réglages, configuration
expert, réglage de la communica-
tion et faites «mount» (bouton
bleu) et procéder comme suit :
(Voir image 2)

A la fin faites «mount» et « sau-
ver» vous aurez un message que
votre montage est réalisé avec
succès.
IP (l’adresse IP de votre PC).
Maintenant votre disque dur est
pris en charge par votre Dreambox
et vous voilà prêts à enregister.
Mais reste un hic, votre télécom-
mande ne prend pas en charge
l’enregistrement (pas de touche
vidéo).
Alors comment faire ? Pas de
panique, c’est simple. Nous allons
utiliser la touche «help» et pour
cela nous devons «modifier» un
fichier système de la Dreambox.
Ce fichier est nommé
«RCDM5XXX.XML» et qui se trou-
ve dans :
/Share/Tuxbox/Enigma/Resource.
Comme c’est un fichier système et
qu’il est impossible de le modifier,

remplacer ou supprimer, nous
allons le copier sur le PC et à par-
tir de là le modifier comme suit :
rechercher les lignes «vidéo»       et
«help» et les modifierez comme
cela :

<Key Name="vidéo" code="52"
picture="key.11"/>
<Key name="help" code="27" pic-
ture="key.23"/> 
Après avoir sauvegardé, placez ce

nouveau fichier au dossier de la
Dreambox suivant :
/VAR/Tuxbox/Config/Enigma/Reso
urces.
Maintenant les options vidéo sur la
télécommande sont réparties

comme suit : (Voir image 3)
Si vous voulez revenir aux pre-

mières fonctions  de votre com-
mande, vous n’avez qu’à  suppri-
mer le fichier implanté auparavant

et redémarrez votre Dreambox.
En espérant vous avoir aidé nous
attendons vos questions sur notre
email.

Nacer Aouadi

IMG. ou image : Software de la Dreambox (Firmware).
Backup : sauvegarde du Firmware avec tous les réglages et modifications effectuées
sur le récepteur.
Keys ou clés : ensemble de fichiers d’extensions différentes, qui permettent le
décryptage des chaînes codées. Key.TXT - Key.BIN - Sftcam - Key.CFG, sont les
plus connus.
Scripts : ensemble d’ordres donnés à l’interface Enigma pour exécuter des fonctions
bien déterminées.
CHMOD ou «change mode». Autorisations pour les fichiers de la Dreambox, tels lec-
ture, écriture, effacement... Ces autorisations sont envoyées au récepteur via Telnet
ou FTP. Nous reviendrons sur le sujet, en détail, dans nos prochaines éditions.
Telnet : C’est une fenêtre dos à travers laquelle on peut envoyer des instructions au
récepteur à partir d’un PC.
FTP ou «File transfer protocole» c’est le moyen idéal d’accéder aux fichiers existant
sur le récepteur.
Enigma : C’est l’interface graphique di système d’exploitation Linux qui fait tourner la
Dreambox.
Enigma II : La nouvelle interface graphique utilisée sur Dreambox à partir du modè-

le 7025. Cette interface est plus puissante que la précédente.
Elle est même utilisée par d’autres récepteurs hors la gamme Dreambox.
EMU ou émulateurs : petit logiciel qui  une fois installé sur le récepteur lui permet de
dédcypter les chaînes codées. Il existe plusieurs émulateurs plus ou moins rapides
au décryptage. Ces «EMU» sont évolutifs ce qui permet aux pirates de pratiquement
contrecarrer les contre-mesures des opérateurs. Les différents émulateurs sont :
MGCAMD : le plus stable et le plus rapide
GBOX : le plus populaire
NEWCAMD
SCAM
CCCAM : l’émulateur du futur
RADGAST
EVOCAMD
Ceci est un petit aperçu des termes employés par les utilisateurs et les porfession-
nels du Dreambox.
Nous verrons dans nos prochaines éditions leur signification en détail à travers des
exemples bien précis.

N. A.

DREAMBOX : LEXIQUE INDISPENSABLE AUX UTILISATEURS 
Ce lexique est destiné aux utilisateurs de Dreambox afin de les aider à comprendre le bon fonctionnement de leur récepteur

SUR ATLANTIC BIRD
4A (7W),
• Début des émissions
de Al Ensaneyah TV
(indéfini) en clair sur
11900 MHZ, POL.V
SR:27500 FEC:3/4
SID:301 PID:2560/2520.
• Sudan TV est diffusée
en clair sur  11727 MHZ,
POL.H SR:27500
FEC:3/4 SID:27
PID:2760/2720.
• TRT Müzik teste ses
émissions en clair sur
11678 MHZ, POL.H
SR:30000 FEC:3/4
SID:4307
PID:2123/2223.  

SUR EUROBIRD 3
(33E),
• Début des émissions
de Klan Kosova
(Kosovo) en clair sur
11123 MHZ, POL.H
SR:2500 FEC:3/4 SID:1
PID:100/110.

TELSTAR 12 (15W),
• Nouveau SID pour 6
news sur 12729 MHZ,
POL.V SR:30000
FEC:5/6: SID:6
(PID:8000/8001
(CLAIR).

SUR TURKSAT 3A
(42E),
• TRT Müzik teste ses
émissions en clair sur
11096 MHZ, POL.H
SR:30000 FEC:5/6
SID:12 PID : 812/813
TURC.  
• D-SMART : Z TV
(Turkey) sur 10970
MHZ, POL.V SR:30000
FEC:5/6 SID:1808
PID:108/208 Turc, (clair).

SUR HOT BIRD (13E),
Début des émissions TV
Luna SAT (Italie) en clair
sur 11200 MHZ, POL.V
SR:27500 FEC:5/6
SID:4722 PID:460/461.
• Une Mire Pars TV est
diffusée en clair sur
11566 MHZ, POL.H
SR:27500 FEC:3/4
SID:819 PID:8019/8119.  
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