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Pour bien brancher sa Dreambox

Photos : DR

Le branchement idéal
comporte une installation
HDTV et pour le son un
ampli home cinéma,
Naturellement, on recom-
mande une Dreambox HD :
DM8000, DM800, DM500HD.

1.Le branchement vidéo

Pour le signal vidéo, on choisira
de préférence du numérique, donc
selon I'appareil du :

DVI : En principe le DVI (Digital
Visual Interface) véhicule unique-
ment I'image numérique, toutefois
sur la Dreambox cette prise «bri-
colée» véhicule également le son.
La DMB800x est fournie avec un
cable DVI-HDMI.

HDMI : Les derniers modeles
de Dreambox (DM500HD,
DMB800SE, DM7020HD) sont four-
nis avec une prise HDMI (High
Definition Multimedia Interface).
C’est le standard numérique le plus
courant et le plus naturel avec les
appareils HDTV.

Si I'on n’a pas le choix, on utili-
sera le signal vidéo analogique.

Composante : Le meilleur en
analogique, offrant une définition
maximale, est le branchement
composante YUV (YCrCb). Ce
type de connecteur vidéo est de
qualité supérieure au S-Vidéo ou
composite.

S’il n’est pas visible sur
I'appareil, il peut étre véhiculé par

la péritel. C’est le cas pour, par
exemple, pourla DM7025 & YUV
(YCrCb)

S-Vidéo : C’est une connexion
analogique de qualité intermédiai-
re. |l se peut également qu’elle soit
véhiculée par une péritel.

Composite : RCA jaune (cable
75 ohms), c’est la connexion vidéo
analogique la plus basique et la
plus médiocre (également présen-
te dans une péritel). Le passage du
composite au S-Vidéo montre déja
une tres nette amélioration du
signal.

Péritel : Cette prise comprend
généralement les différent connec-
teurs précités : généralement le
médiocre composite et parfois S-
Vidéo et Composant. Elle fournit
également le son analogique. Le
principal intérét qu’elle offre réside
dans la simplicité du branchement.

2. Le branchement audio

Pour le signal audio, on choisi-
ra de préférence du numérique,
mais il est utile d’avoir également
la connexion analogique en paral-
lele.

DVI-HDMI : Fournira le son
numérique, mais ce n’est pas tou-
jours exploitable dans un systeme
home cinéma et en particulier pour
un son DTS.

S/PDIF : Le son numérique est
naturellement fourni par un
connecteur optique ou coaxial. Ce
type de branchement est nécessai-
re pour un ampli home cinéma et
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Ou est passée MBC 4 ?

Question : Je n’arrive plus a capter Al Jazeera sur Nilesat. Je
sais qu’il est possible de capter cette chaine sur Hotbird et
Arabsat, mais je ne dispose pas de vérin et je n’ai pas envie de
changer de satellite car nous suivons, moi et ma famille, beau-
coup de programmes sur Nilesat. Je me suis rabattu sur Arabia,
mais cette derniére vient de disparaitre avec les MBC, au grand
dam de mon épouse et de ma grande fille qui suivaient le feutille-
ton turc doublé de 19h. Que faire ?
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permet aussi d’exploiter un son
DTS.

RCA ou cinch Tous les
canaux ne fournissent pas un son
Dolby, ainsi un connecteur audio
analogique est encore trés utile.

3. Les autres connecteurs

Ethernet

La DM8000 offre une
connexion Wifi, mais tous les
autres modeles disposent d’une
prise Ethernet. Cela ouvre le
monde du réseau domestique, a
interconnexion entre les Dreambox
/ PC / lecteur multimédia et, bien
sr, I'accés au web (mise a jour,
extensions,...) C’est donc un élé-
ment indispensable avec une
Dreambox.

Interface commune : Les slots
Cl (Commun Interface) permet
d’insérer un module PCMCIA. Ce
dernier est choisi en fonction du
type de cryptage de la carte. Par
exemple, Module viaccess rouge
[SmardTV]. Il recevra a son tour
une smart card (carte avec la puce
vers le haut).

Slot pour smart card (lecteur
de carte) : Ce slot permet d’insérer
directement une carte smart card
(carte avec la puce vers le bas
cette fois), toutefois, pour le
décryptage, le cam (Cl) devra étre

émulé via un logiciel et ainsi per-
mettre la lecture des droits de sa
carte.

Slot compact flash : Certaines
Dreambox acceptent de recevoir
une carte compact flash (a défaut
d’une clé USB). C’est pratique, en
particulier, pour le multiboot (Barry
Allen), l'utilisation des picons et
des backup ; tout cela dans I'op-
tique de soulager le disque-dur de
ce type d’accés. L'alternative serait
une clé USB ou une carte SD.

Slot SD card Le carte
SanDisk peut étre une alternative a
une carte CF, mais on peut plutét y
voir l'intérét de visualiser ses pho-
tos de vacances...

USB : Une connexion indispen-
sable pour brancher un disque-dur
externe, une clé USB, un clavier,
un lecteur de carte additionnel...

Le cable d’antenne : Dans le
cas d’'une Dreambox simple tuner
la connexion est banale. Mais cela
mérite une attention particuliere
dans la cas d’'une double tuner.

Idéalement un branchement
d’un cable pour chaque tuner est
souhaitable, sinon et a défaut de
mieux une boucle sera faite entra
la sortie du premier tuner et I'en-
trée du deuxieéme tuner; cela est a
faire physiquement sur la DM7025,
par contre sur la DM8000 cela se
fait au niveau des parameétres.

PREMIER CAMESCOPE 3D

GRAND PUBLIC

LeJVCGZ -TD1
géneére du contenu
compatible Blu-ray 3D
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@@ Réponse : nous avons largement évoqué, dans notre avant dernier
numeéro, le brouillage des chaines satellites et expliqué la méthode utili-
sée. Dans le cas qui nous concerne, les chaines d’information Al Arabia
et Al Jazeera sont brouillées par le gouvernement libyen qui ne veut pas
que la vérité sur ses crimes contre ’humanité soit connue par tous. La
grande parabole utilisée pour brouiller Al Jazeera a été installée pres
d’un grand hopital de la capitale libyenne. Pour Al Jazeera, nous vous
conseillons d’aller vers la fréquence suivante : 11727 vertical, SR :
27500, FEC : 3/4. Pour Al Arabia, qui émet sur 11938 vertical, c’est dans
la nuit du mardi & mercredi que le signal a été totalement brouillé aprés
plusieurs tentatives. Comme le brouillage touche un transpondeur entier,
c’est-a-dire une fréquence pour dire simplement les choses, ce sont
automatiquement toutes les chaines qui émettent sur cette fréquence sui
sont touchées. Dans ce cas, outre Al Arabia, voici les chaines qui ont dis-
paru : MBC 1, MBC 4, MBC 2, MBC 3, Citruss TV, Hawas TV, MBC
Drama, Wanasah Emirats Arabes, Abu Dhabi Drama, Abu Dhabi
Divertissement, Zee Aflam, MBC Action, MBC Max et Alaan TV.
La aussi, le groupe MBC a vite fait de réagir pour que les adeptes des
feuilletons turcs doublés ne soient pas Iésés : il propose une nouvelle fré-
quence pour ses grandes chaines et notamment MBC 1, 2, 3 et 4 sur
12437 horizontal, SR : 27500, FEC : 3/4.
On remarquera qu’il n’y a pas Al Arabia sur cette derniére fréquence,
pour éviter toute mauvaise surprise...
SNS
Pour nous écrire : soirsat2@gmail.com

JVC annonce le GZ-TD1, premier camescope numérique 3D
grand-public a disposer de capteurs indépendants pour I'image
gauche et droite. Le GZ-TD1 utilise deux optiques trés lumineuses
(f1.2), ainsi que deux capteurs pour capturer les images destinées
a I’oeil gauche et droit, dans le but de reproduire, sur un téléviseur,
de la 3D. Les capteurs sont des CMOS de 3.32 mégapixels rétro-
éclairés, offrant moins de bruit de fond que les CMOS ou CCD
conventionnels.

Trois options de capture sont disponibles, dont deux en 3D.
L’enregistrement d’images gauche/droite indépendantes en pleine
résolution (format MP3 MVC), le méme que celui des Blu-ray 3D, le
side-by-side (images de 960 x 1080) pour le format AVCHD 3D, et du
AVCHD 2D classique.

Cela veut dire qu’il sera possible de graver ses vidéos 3D sur un
Blu-ray lisible sur un lecteur Blu-ray 3D, ou encore en AVCHD (la
plupart des lecteurs sont compatibles) sur DVD-R. Ce dernier for-
mat, étant donné que les images sont en side-by-side, est compa-
tible avec tous les téléviseurs 3D.

Le GZ-TD1 intéegre une mémoire flash de 64 Go, avec un slot
d’extension SDXC, un zoom 3D optique de 5x avec correction auto-
matique du parallaxe, et dispose d’'un écran 3D auto-stéréosco-
pique pour visionner ses vidéos sur le terrain et sans lunettes.

Il est livré avec le Everio MediaBrowser 3D pour une gestion
compléte du contenu 3D, du montage et du partage.

SAT NEWS

Telécoms sans frontiere
(TFS) en Tunisie

Depuis le 24 février, les opérateurs de
TSF (Télécoms sans frontiere*) ont ins-
tallé leurs stations de télécommunication
par satellite et leurs satphones dans le
camp de transit de Choucha, a la frontie-
re de la Libye et de la Tunisie.

En collaboration avec le Croissant-
Rouge Tunisien et le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR),
TSF méne des opérations de téléphonie
humanitaire pour permettre aux réfugiés
de contacter leurs familles ou de deman-
der de l'aide a leurs ambassades.

Les besoins sont d'autant plus impor-
tants que les déplacés se sont fait
«réquisitionner» leur téléphones por-
tables aux postes de contbles lybiens,
fideles au régime Kadhafi.

Plusieurs milliers d’appels ont été ainsi
offerts aux personnes déplacées, avec
des communications vers I'Egypte en
majorité, mais également vers le Mali, le
Ghana et les Philippines. TSF a aussi
déployé une couverture Wifi sur le camp
de Choucha pour permettre une meilleur
coordination de I'ensemble des acteurs
de l'urgence.

Le gouvernement
britannique donne son
feu vert au rachat

de BSkyB par News Corp

Le gouvernement de David Cameron a
donné, jeudi, son accord de principe au
rachat complet de BSkyB par News
Corp., le groupe de médias de Rupert
Murdoch. L'accord définitif devrait inter-
venir le 21 mars, a l'issue d'une période
de consultation de quinze jours. Afin de
répondre aux craintes de ses concur-
rents, News Corp. se propose de sortir la
chaine d'information en continu Sky
News de I'ensemble BSKyB, afin d'en
faire une entité indépendante.

OM-PSG : le Clasico
en 3D sur Canal+

Canal+ franchit encore un cap dans l'in-
novation en proposant pour la premiére
fois la réalisation et diffusion d'un match
de Ligue 1 en 3D, dimanche 20 mars, a
I'occasion d'OM/PSG.

Le Classico retour OM/PSG sera donc
diffusé sur Canal+ 3D et simultanément
en 2D sur CANAL+. «Le nombre de
caméras est doublé par rapport a une
réalisation «traditionnelle». La reconsti-
tution du relief 3D nécessite le couplage
de deux caméras cOte a cOte pour
chaque position, tels les deux yeux de la
vision humaine. Il y aura 9 axes 3D donc
18 caméras et 26 caméras pour la 2D.
La 3D doit proposer une écriture diffé-
rente qui montre le match en immersion
dans le stade et les relations spatiales
entre les joueurs.

Le satellite Taranis va
étudier les velfesnde la
haute atmospheére
terrestre

Pour la premiere fois, un engin spatial du
Cnes va observer les spectaculaires
phénomeénes lumineux qui se déploient
dans la haute atmosphere terrestre.

Si la mission Taranis porte le nom du
dieu celte du tonnerre, ce n'est pas tout
a fait un hasard : les phénomeénes
qu'étudiera ce satellite, sortes de gigan-
tesques éclairs se propageant du som-
met des nuages vers la haute I'atmo-
sphere, se produisent en effet au-dessus
des plus gros orages. A 700 km d'altitu-
de, le satellite Taranis sera idéalement
placé pour les observer et étudier leur
influence sur les couches supérieures de
I'atmosphere, voire la météo.



