
Dernier-né de la gamme
Forever, ce récepteur corrige
les bugs de son prédéces-
seur le 7810 HD (voir notre
article sur ce dernier dans
l’édition du 07/07/2011). En
plus des multiples fonction-
nalités de son aîné, il bénéfi-
cie de l’affichage VFD (affi-
chage du nom de la chaîne),
un second lecteur de carte et
une seconde CI (interface
commune).

Caractéristiques
techniques

- MPEG4/MPEG2-HD/SD et entière-
ment DVB-S2 / DVB-S compatible

- Balayage intelligent pour SD et HD
& recherche multi-satellite 

- LNB control multi- par DiSEqC ver-
sion 1.0, 1.1, 1.2 et USALS

- TVHD PVR (H.264/MPEG4HD) 
- Linux OS

- Time Shifting (enregistrement et lec-
ture avec disque dur externe)

- PIP-sur le même transpondeur
- EPG étendu 
- USB2.0 X2
- Lecture des fichiers MKV, DIVX 
- Résolution: 576p/720p/1080i 
- Menu OSD 3D 
- OSD simple et clair
- EPG (Electronic Program Guide) 
- 254 satellites programmables 
- Ecran VFD sur le récepteur-

Affichage du nom de la chaîne 
- Format Vidéo en 4:3, 16:9 et letter-

box 
- Zoom & fonction pause 
- Mise à jour par USB/RS-232 (PC-

STB / STB-STB) 
- Menu en 24 langues 
- Dolby Digital 5.1 SPDIF output (opti-

cal) 
- 2 x RCA audio output (R / L) 
- 1 x RCA vidéo output 
- HDMI 
- RS232 (port com)
- S/PDIF
- Port Ethernet
- Péritel 
- Interface commune x 2
- Lecteur de carte x 2

Test
Ce récepteur est comme ses prédé-

cesseurs un «équivalent» de ceux de
plusieurs grandes marques tels
l'Octogone et autres ICOM, Redox... Cet
appareil ne peut être en compétition
avec le 9510 et 7810, mais il en est une
déclinaison plus avancée, plus complè-
te. Dans ce test, nous n’avons pas pu
trouver de logiciel compatible à injecter.
Mais ce dernier se fait via le port USB.

Le menu est toujours aussi réactif et
simple d’utilisation et le changement de
résolution est assez fluide.

Pour le sharing, nous avons pu confi-
gurer facilement un Cccam via l’émula-
teur Xcam préinstallé. Nous avons aussi

pu tester un serveur Nasscamd qui fonc-
tionne parfaitement.

Pour l’accès direct à Internet, nous
avons téléchargé le plugin Webzela. Sur
les deux USB, nous avons branché une
souris et un clavier qui sont reconnus
sans peine et avons pu naviguer sur
notre écran de salon sans avoir recourt
au PC.

Mise à jour
La mise à jour ou l’installation de plu-

gins se fait par USB. A la détection d’un
soft dans l’USB, une fenêtre vous
demande si vous voulez installer. Suivez
les instructions et c’est fait.

Après redémarrage de l’appareil, le
soft est installé.

Prix conseillé
Le prix est approximativement de

19 000 DA.

Notre avis
Récepteur très souple avec une

excellente qualité de l’image et du son. Il
corrige quelques défauts de ses aînés.
Le design est plus fin et les finitions sont
soignées. 

Un peu plus cher que les précédents
mais cela vaut le coup de l’acheter.

Nacer Aouadi

Ce test a été réalisé avec l’aimable
collaboration de :

QUESTION
J’ai un démo de marque AGI-R5200D et je

voudrais charger les TP manquants.
D'autre part, lorsque je lance la sélection

automatique ou présélectionnée, après
quelques instants il est affiché espace plein.
Est-ce que vous pouvez me conseiller pour
résoudre ce problème. Merci. 

Ahmed Foudia

RÉPONSE 
Vous allez à édition des TP et vous faites ajouter.

Pour ce qui est du message que vous recevez, nous
vous conseillons de réinitialiser votre appareil en
mode usine. Si cela ne suffit pas, vous devez refla-
cher votre récepteur.

QUESTION
Bonjour, je possède un Samsat HD 80 depuis

juin 2011, je l'ai acquis spécialement pour les
chaînes de la TNT gratuite en pensant que la
gratuité était assurée chez nous,  je voudrais
savoir s'il existe un moyen pour recevoir ces

chaînes (TNT France sur Astra ou Hotbird) avec
ce démo ou un autre éventuellement. Merci.

Abdelmalek Hakem 

RÉPONSE 
La TNT est accessible avec une carte BIS à près

de 12 000 DA l’année. Mais pour ce qui est du pira-
tage, rien n’est jamais définitivement acquis ni assu-
ré. Les récepteurs qui fonctionnent aujourd’hui peu-
vent ne plus l’être du jour au lendemain, et par
conséquent nous ne pouvons vous conseiller cette
méthode. Il existe bel et bien quelques récepteurs
qui accèdent à la TNT, tel Dreambox avec l’émula-
teur GBOX 800, mais  pour combien de temps
encore ?

QUESTION
Bonjour,
En vous remerciant pour tout ce que vous

faites dans la rubrique «Soir numérique», je
vous prie de bien vouloir nous présenter avec
plus de détails la Dreambox 500 S, ses fonction-
nalités, sa connexion à Internet via la wifi, et la
configuration du sharing. 

Un autre point que je souhaiterais connaître,
à l'achat de cet appareil, le vendeur nous infor-
me qu'on bénéficie d'un abonnement d'une
année à des serveurs européens stables.
Comment peut-on  savoir si réellement l'abon-

nement couvre une année et aussi à quels ser-
veurs on est abonné (gratuits ou payants). Merci
à toute l'équipe.

B. Amoura

RÉPONSE 
Primo, Dreambox 500 S ne peut accéder à

Internet via le wifi car elle ne dispose pas de port
USB. Secundo, nous avons déjà traité ce sujet dans
notre article paru dans l’édition du 31/10/2009. Vous
pouvez y accéder via notre site <le
soirdalgerie.com> à la rubrique «archives». Pour ce
qui est du sharing, faites confiance à votre reven-
deur.

QUESTION
Pouvez-vous me faire dire comment mettre

en place l’option web Harddisk Config sur le
démo DC 9900 HD PLUS. Merci.

Sbaihi Mounir 

RÉPONSE
Vous devez en premier partager un dossier sur

votre PC, ensuite dans les paramètres de votre
récepteur, mettre l’adresse IP de votre PC suivie du
nom du dossier exemple : 192.168.1.5/dossier. 

Et le tour est joué. C’est aussi simple que cela
sur un DC9900 +.  Pour vos questions écrire à
microsatdz@yahoo.fr
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