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Mener à bien son installation satellite
Dans cet article, je vais donner

quelques conseils pour les amateurs
débutants afin de mener à bien une
installation satellite. Il faut, tout
d'abord, bien réfléchir à ce dont on a
besoin (ou envie), le ou les satellites
diffusant les chaînes que l'on souhai-
te recevoir. 

Bien choisir son antenne parabolique 
- Regarder sur les sites spécialisés, la

zone où l'on réside, le ou les satellites choisis,
afin de déterminer le diamètre de la ou des
paraboles à installer, et si le (les) satellite (s)
souhaité (s) est (sont) recevable (s).

- Je ne parlerai pas des paraboles motori-
sées qui, pour moi sont à éviter, car la qualité
du matériel «grand public» proposé actuelle-
ment est trop médiocre et peu fiable.

- Si l'on désire plusieurs satellites avec une
seule antenne, le bon compromis sera une
parabole «multifocus» pour 2, 3 ou 4 satel-
lites. Une antenne multifocus est une parabo-
le conçue pour poser plusieurs têtes dans de
bonnes conditions.

- On pourra utiliser un commutateur DISE-
QC à 2,3 ou 4 entrées afin de n'avoir qu'un
câble de descente jusqu'au démodulateur. Le
DISEQC est un signal généré par le démodu-
lateur et doit être paramétré par l'utilisateur en
fonction des besoins. 

Un commutateur DISEQC est un petit boî-
tier qui se pose à proximité de la parabole ; un
modèle à 4 entrées et une sortie a ses entrées
repérées par 4 chiffres ou lettres qui sont : 1,
2, 3, 4 ou A, B, C, D. On branchera indifférem-
ment les têtes à un emplacement quelconque,
mais il faudra se rappeler quelle tête est à
quel emplacement, et programmer le démo-
dulateur correctement au niveau de la gestion
des satellites !

- Le choix du matériau de la parabole : en
fait, le matériau, que ce soit de l'acier, de l'alu-
minium ou un matériau composite n'influe
quasiment pas sur le niveau de performance
de l'antenne. C'est ce que l'on appelle : LE
FACTEUR DE MÉRITE ou son gain.

* J'ai pu constater que certaines para-
boles de 60 cm ont un gain supérieur ou égal
à une 80 cm ou plus.

* On se méfiera du matériel vendu à bas
prix, il y a souvent un piège ! Le plateau est
rouillé ou pourri rapidement...

Bien choisir sa tête (L.N.B) 
- Ne pas utiliser de produit bas de gamme

à très bas prix.
- Ne pas non plus se laisser tenter par des

«marques, soi-disant de prestige», que je ne
peux nommer. La différence de performances
est mineure par rapport à un produit de prix
standard, la majorité des satellites exploités
en France et en Afrique du Nord est ASTRA,
HOTBIRD13 et EUTELSAT5 (AB3).

Dans le cas de tentatives de réception de
satellites spécialisés comme NILESAT,
BADR, HISPASAT ou quelques autres reçus
faiblement sur le territoire français ou
en Afrique du Nord, il peut s'avé-
rer intéressant de recourir à ces
têtes chères pour tenter d'amé-
liorer la réception, mais il faut impé-
rativement une TRÈS BONNE para-
bole, sinon, ça ne servira pas à grand
chose. 

- Une parabole de bonne qualité a un gain
moyen de 35DB pour une 60/65CM et 39DB
pour une 80/85 cm.

- On devra «soigner» l'installation de la
parabole, fixation TRÈS stable et bien vertica-
le surtout dans le cas d'une parabole «multitê-
te», afin d'avoir un parfait alignement des
têtes par rapport à la parabole.

- Il faudra aussi bien aligner la contre-pola-
risation de chaque L.N.B. (inclinaison
gauche/droite) car il ne faut pas que les
signaux verticaux et horizontaux reçus par la
(les) tête(s) se mélangent.

- Il faudra soigner l'étanchéité des fiches
«f» en évitant le «scotch» (l'eau finit toujours
par rentrer par capillarité.

Rappel pour les débutants : un L.N.B est
constitué de 4 éléments de réception :

- Vertical bas (tension de 13 volts envoyée
par le démodulateur).

- Horizontal bas (18 volts).
- Vertical haut (13 volts + un signal modu-

lé de 22 kilohertz).
- Horizontal haut (18 volts + 22 kHz).
Il existe aussi des LNB «MONOBLOCS»,

qui sont très pratiques pour capter facilement
2 satellites proches. Le plus courant est le 6°

qui permet de recevoir ASTRA 19,2 et
HOTBIRD 13.

- Il y en a aussi avec un autre
écart pour des réceptions spé-
ciales.

- La mise en œuvre de tel
LNB est extrêmement
simple. Il n'y a aucun
réglage. On choisit sim-
plement le satellite que
l'on veut privilégier en
le mettant au centre
de la parabole ;
pour repérer quelle
tête reçoit
ASTRA, il
suffit de
s e

pla-
c e r
devant la
parabole et c'est
celui de gauche qui est
ASTRA. Il conviendra de choisir la fonction
«TONEBURT» sur le démo pour sélec-
tionner le satellite à recevoir.

- La qualité d'un LNB est détermi-
née par son «facteur de bruit» (noise),
c'est le rapport entre le «signal utile» (gain) et
les bruits (parasites) générés par l'électro-
nique intégrée dans la tête (conversion du
signal direct issu du satellite et l'amplification)
car le signal reçu par la parabole est compris
entre 10,7 mégahertz et 12 mégas. Ces fré-
quences ne sont pas «transportables en tant
que tel dans un câble coaxial classique. Il faut
convertir entre 9 750 mégahertz et 2,4 giga-
hertz, c'est ce que l'on appelle la «BIS»
(bande intermédiaire satellite).

* Cette bande de fréquence est «transpor-
table» dans un câble coaxial classique et est
acheminée au démodulateur qui en fera son
affaire.

- Ce facteur de bruit doit être le plus bas
possible. 

Un bon LNB aura un facteur de
bruit aux alentours de 0,1 DB.

- Le gain moyen d'un LNB
classique se situe aux environs
de 58 DB.

- Ce gain s'additionne en
partie au gain de la parabole.

Bien choisir son câble
coaxial.

Il faudra penser à choisir
un câble coaxial de très
bonne qualité.

Rappel pour les débu-
tants :

- Noir ou blanc, c'est pareil
du point de vue des caractéris-
tiques. On entend souvent dire

«le câble noir, c'est pour le satel-
lite» C'EST FAUX ! 

La différence est que le «noir»
(PATC) est constitué de polypropylè-

ne, propagateur de flamme. Il est
réservé à une utilisation en extérieur

car, paraît-il, il tient mieux dans le
temps…

- Le blanc (VATC) est en vinyle.
Il existe plusieurs qualités de câble.
- Une parabole «bien réglée» peut

«sortir» 70 à 80 DB, ces décibels
sont délivrés par le L.N.B (évi-

demment, sans appareil de
mesure, ce n'est pas possible

de le savoir !).
- Il faut savoir qu’un

récepteur satellite de «bonne qualité» se
contente de 45 DB, il y a de la réserve.

- On évitera, lors de la pose du câble de le
cintrer trop fort car cela diminue les perfor-
mances. Il faut éviter de l'écraser aussi (j'ai
déjà vu un câble passé dans une fenêtre).

On ne met JAMAIS un répartiteur pour ali-
menter 2 ou plus de récepteurs sur une tête
simple sortie (conflits entre les appareils). Si
l'on veut deux ou plus de récepteurs, il faudra
choisir un (des) LNB TWIN (2), QUAD(4), ou
OCTO(8), et «tirer» un coaxial direct pour
chaque appareil.

Désormais, c'est à vous de jouer !
Choisissez votre récepteur, programmez-le et
c'est parti !

Par MICHTON  DZSaT FORUM
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Selon son PDG, LCI devrait passer
en clair

Nonce Paolini va-t-il mettre à exécution sa menace de fer-
mer la chaîne d'info en continu LCI ? Sur Europe 1, le PDG de
TF1 a confirmé sa demande d'un passage de la chaîne payan-
te en clair sur la TNT, comme le permet désormais la loi, à l'ima-
ge de BFM TV ou iTélé.

«LCI va fêter ses 20 ans... C'est une chaîne de qualité mais
il n'y a plus d'avenir sur le payant. Je ne parle pas de la TNT
payante, je parle du payant en général, sur les fournisseurs
d'accès, sur le satellite, etc... Pourquoi ? Parce qu'il y a deux
chaînes en clair !», a-t-il expliqué. «Donc pour le pluralisme, LCI
doit venir sur le clair, ensuite on verra bien comment le public
l'accueillera. Si elle ne vient pas sur le clair, je serai obligé de
fermer LCI, en effet», a déclaré Nonce Paolini.

Source : www.boursier.com

Canal+ veut priver les Qataris des
droits de la Ligue 1 

Canal+ n’aura décidément rien épargné à BeIN Sports, la
chaîne Qatarie, sa grande rivale dans l’acquisition de droits
sportifs télévisés. Cette fois-ci, la chaîne cryptée s’est mis en
tête de bloquer la participation de BeIN Sports au futur appel à
candidatures de la Ligue de football professionnel (LFP) pour
les prestigieux droits de la Ligue 1. Celui-ci doit être lancé en
2015. L’ironie, c’est que Canal+ était, autrefois propriétaire du
PSG... que le groupe a revendu en 2006. A l’époque d’ailleurs,
Frédéric Thiriez, qui était déjà président de la LFP, avait estimé
que la cession était «une bonne chose». «Canal est le diffuseur
exclusif de la Ligue 1 et cela va permettre d’éviter des soupçons
de possible conflit d’intérêt», avait-il souligné, estimant que cela
était une «spécificité française qu’un diffuseur soit propriétaire
d’un club». Déjà attaqué sur ce terrain, le Qatar a, lui, toujours
dit que le PSG et BeIN Sports étaient deux entités indépen-
dantes l’une de l’autre.

Source http://www.lesechos.fr

France 24 et RFI entament 
une deuxième vie 

Près de six ans après sa création, France Médias Monde
(ex-Audiovisuel extérieur de la France) est enfin sur le point de
signer un contrat d'objectifs et de moyens (COM) avec l'Etat.
L'étape est importante puisque la précédente direction, emme-
née par Alain de Pouzilhac, n'avait jamais réussi à se mettre
d'accord avec sa tutelle pour fixer le cadre pluriannuel de ses
relations avec les pouvoirs publics. 

Un peu plus d'un an après son arrivée à la présidence du
groupe, qui coiffe la chaîne d'information internationale France
24, la station RFI et la radio en langue arabe MCD, Marie-
Christine Saragosse touche au but. Les travaux ont démarré par
des séminaires internes à la fin de l'an dernier et se sont étalés
sur tout 2013. Il s'agissait autant de donner un cadre formel aux
relations avec l'Etat que d'apaiser et de relancer une entreprise
secouée dès ses premières années d'existence. Mise en place
début 2008 pour donner plus d'efficacité aux antennes interna-
tionales françaises, France Médias Monde a connu une enfan-
ce agitée : lutte sans merci entre Alain de Pouzilhac et sa numé-
ro deux, Christine Ockrent, mise en place de deux plans sociaux
(2009 et 2012), sans oublier un projet de fusion des rédactions
de France 24 et de RFI, vivement contesté en interne, puis stop-
pé après la présidentielle de 2012... Rien ne lui a été épargné. 

Priorités stratégiques
Le nouveau COM, qui couvre la période 2013-2015, redon-

ne une dynamique financière, certes modeste, à France Médias
Monde. La dotation publique passera de 238 millions d'euros en
2013 à 242 millions en 2014. 

La progression est surtout symbolique (elle ne permet pas
de revenir au niveau de 2011, soit 252 millions), mais la tendan-
ce est inversée. De nombreux projets, comme le lancement de
France 24 en espagnol ou sa diffusion en haute définition, ne
pourront néanmoins pas être financés et sont reportés au-delà
de l'échéance du COM. «Nous aurons quand même les moyens
de faire avancer plusieurs dossiers, même si nous devrons avoir
beaucoup d'imagination, d'idées et de créativité pour compen-
ser cette faible augmentation », estime Marie-Christine
Saragosse. Des économies sont encore prévues pour dégager
des ressources, France Médias Monde visant l'équilibre pen-
dant les trois années du COM. 

Pour France 24, à l'heure où les conséquences des révolu-
tions arabes se font encore sentir, la priorité absolue est de
conforter le développement et la diffusion dans les régions stra-
tégiques que sont le Maghreb, le Proche-Orient et l'Afrique sub-
saharienne. France Médias Monde entend également dévelop-
per sa coopération avec les autres sociétés de l'audiovisuel
public, France Télévisions et Radio France en tête. 

Source : www.lesechos.fr

Paris Première bientôt 
gratuite ? 

Le groupe M6 va demander, prochainement, au Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) le passage sur la TNT gratuite
de Paris Première, émise jusqu'ici sur la TNT payante.

Paris Première bientôt sur la TNT gratuite ? Les choses se
précisent de plus en plus. Nicolas de Tavernost, le président du
directoire de M6, annonce au quotidien Les Echos qu'il va
demander, prochainement, le passage de Paris Première de la
TNT payante à la TNT gratuite.

M6 va donc saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA), qui vient d'obtenir le droit de faire passer une chaîne de
la TNT payante à la TNT gratuite. Nicolas de Tavernost explique
qu’il s’agit là d’un choix contraint, Paris Première étant, selon lui,
victime de décisions comme la multiplication de chaînes gra-
tuites sur l'offre TNT. «Cette chaîne a sa place dans une offre de
TNT gratuite. Elle enrichira la TNT gratuite, promet Nicolas de
Taversnot. Ce sera un peu plus d'Aïda et un peu moins de
Nabila sur la TNT gratuite !?», plaisante-t-il même. 

Si elle accède au gratuit, la chaîne va devoir revoir son
modèle économique : 50 à 60 millions d’euros de ressources
publicitaires lui seront nécessaires d’ici à 5 ans.

La demande de M6 devrait encourager TF1 à demander le
passage de LCI de la TNT payante à la TNT gratuite, Nonce
Paolini souhaitant, en effet, que LCI (la chaîne d'info du groupe)
soit diffusée gratuitement. 

Le patron de TF1 avait même été jusqu'à menacer d'une
possible fermeture de sa chaîne si sa demande ne recevait pas
de réponse positive.
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