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TEST

Forever HD 9898 PVR Cardiff

Le dernier né de la firme Forever de Sétif est un petit bijou avec un concentré de technologies de pointe. Récepteur de troisieme
génération sous Linux, il est doté d’un processeur graphique tres puissant (qualité d’image comparable a celle des Dreambox) et
d’une mémoire de 512 MB, ce qui le rend trés rapide au démarrage (moins de 10 secondes) et au zapping.

Caractéristiques tech-
niques

Récepteur satellite 3° géné-
ration FULL HD 1080p Linux
Dual Boot : OS + ENIGMA2.

Connexion en mode
ETHERNET, WIFI ou méme
3G.

Serveur Gratuit pour 394
jours (1an+1mois)

Fonction PAUSE de I'abon-
nement pour ne pas perdre de
jours

Réception des chaines Beln
Sport sans parabole via IPTV
(internet).

Enregistrement des chaines
sur USB/Disque dur externe (3
chaines simultanées)

Lectures des fichiers
Multimédia Vidéo et Audio :
DIVX, MKV, MP3, JPEG O

Manipulation par
Smartphone tel que I'iPhone.

Compatible avec tous les ser-
veurs : Nasscamd/Avatarcamd /
GScamd/Skycamd
/CCCamd/Newcamd/MGcamd.

Contenu Software (Logiciel) :

INTERNET TV+IPTV
réception des chaines par
internet sans parabole.

TV PORTAL : grand store

d’applications d’info, Jeux,
Cinéma et autres
Internet Radio : Installation

des stations Radio locales et
étrangeéres.

TORRENT lecture des
fichiers torrent sur FOREVER.

GOOGLE MAPS : la carte
géographique du monde entier.

TIME-SHIFT

Branchez méme un clavier
et une souris et naviguer
comme sur un PC.

Nous connaissions déja la
qualité des récepteurs de cette
marque et nous possédions un
ancien 7420 qui nous a donné
entiére satisfaction, mais nous
restons bluffés par le 9898.

Il est fourni avec la toute
derniere télécommande
ULTRA SLIM UNIVERSELLE
de Forever capable de fonc-
tionner aussi avec le téléviseur
dont vous disposer.
Compatible avec tous les
modéeles Forever.

Contenu Matériel :

4 ports USB 2.0 / 2 lecteurs
de cartes / 2 lecteurs modules
/ Afficheur VFD lettres et
chiffresports : HDMI / RCA /
YPbPr / SPDIF / Port Ethernet
/ CPU STi 600Mhz
ROM=256MB et RAM= 512MB

La facade avant se compo-
se d’un écran VFD, de deux
lecteurs de cartes, de deux
emplacements pour interface
communes (Cl) et d’un port
USB.

A larriére il y a le fameux
tuner SHARP (IN/OUT) tres
puissant et considéré comme
I'un des meilleurs au monde et

une connectique
comprenant :

Des entrées RCA.

Une péritel.

3 ports USB.

1 HDMIL.

Sortie SPDIF pour le son
numérique.

Ethernet (pour réseaux).

RS 232 pour la maintenan-
ce du récepteur.

Bouton arrét/marche.

En outre ce récepteur per-
met une résolution jusqu’a
1080p, supporte le DISEQC, le
SCAN BLIND (recherche
aveugle), un menu en icbne en
HD, les clés 3 G de tous les
opérateurs (pour la connexion
Internet) ainsi que toutes les
autres fonctions implantées
sur les autres récepteurs.

compléte

Quelgques manipulations :

Faites connaissance avec
les Plugins

Le plugin ou application est
un petit programme qu’on ins-
talle sur les récepteurs Linux et
plus particulierement les
Forever. Il existe beaucoup de
plugins et chacun a une fonc-
tion particuliere. On les installe
ou les désinstalle selon nos
besoins. lls sont mis a jour fré-
quemment.

Les plus importants et leurs
fonctions

MCAS : pour la lecture et la
gestion des cartes d’abonne-
ments.

MCLIENT : permet le parta-
ge des cartes d’abonnement
sur 2 ou 3 récepteurs de la
méme marque sur le méme
réseau (méme modem)

COCONUT permet le
décryptage des chaines en BIS
notamment «Algérie program-
me national» (El ardhia).

EXSIM : permet I'activation
du «Twin protocol» pour lutili-
sation d’'un dongle externe.

XCAMCONFIGURE : per-
met l'introduction des données
d’'un serveur de sharing
(Cccam).

XCAMCLIENT : Emulateur
pour le serveur du sharing
(Cccam).

OSCAM : le meilleur et le
plus stable émulateur pour les
abonnements Cccam,
Newcamd ou Mgcamd.

D’autres plugins sont dispo-
nibles sur le site du construc-
teur www.foreverhd.com

Formatage (désinstallation)
de tous les plugins

Une méthode trés simple
pour vider le dossier "VAR? de
toutes les applications instal-
lées.

Allez au menu général / ins-
tallation / réinitialisation du
systeme

Une fenétre avec plusieurs
choix apparait, choisissez for-
mater données utilisateur.

On vous demande d’intro-
duire le code de sécurité qui
est 0000 ou 1407. Appuyez sur
OK et votre dossier «VAR» est
vide.

Mise a jour

La mise a jour peut étre faite
soit directement par Internet
soit par USB.

Procurez-vous la derniére
version pour votre appareil sur
le site du constructeur
www.foreverhd.com, dézipper-
la et placez-la sur une clé USB.

Introduisez la clé sur le
récepteur. Apres 4 a 5
secondes une fenétre apparait,
appuyez sur le bouton rouge
de la télécommande, la mise a
jour commence. Attendez que
le récepteur redémarre et la
mise a jour est faite.

HBBTV

HbbTV est I'acronyme de
«Hybrid Broadband Broadcast
Television». C’est un standard
européen validé par I'Etsi d’ori-
gine franco-allemande qui
ambitionne d’ajouter une inter-
activité aux programmes et a
I’expérience télévisuelle. C’est
conceptuellement un hybride
entre le modéle ancien du télé-

texte et celui des télévisions ou
récepteurs connectés a
Internet.

Cété utilisateur, il permet
avec un simple bouton de la
télécommande d’accéder a un
«habillage» du programme que
I'on est en train de regarder
avec des contenus interactifs
associés. C’est le bouton
rouge. Sachant qu’un petit logo
en pop-up vient s’afficher sur
I'image du programme pour
indiquer la disponibilité du ser-
vice HbbTV sur le programme
en cours.

Techniquement, HbbTV
s’appuie sur la diffusion d’infor-
mations numériques dans le
canal «broadcast» (pour la
TNT, le cable et le satellite, du
moment que le standard de dif-
fusion est une variante du
DVB, DVB-T, DVB-C ou DVB-
S) et via Internet. La chaine TV
choisit la maniere dont elle
équilibre I'envoi d’informations
via le broadcast et via le broad-
band (haut débit), sachant que
dans le premier cas, il n’y aura
pas d’interactivité. Cette inter-
activité n’est disponible que
sur certaines chaines alle-
mandes.

Pour accéder a cela, allez
au menu / menu général/confi-
guration systéme et sur HbbTV

mettre «oui» (par défaut
«non»).
AIR TIVI+

Air Tivi+, vous permet de
partager vos chaines en direct
avec le PC, Smartphone (I0S
ou Android) sur le réseau de la
maison.

Profitez de la fonctionnalité
Live Streaming en contrdlant la
HLS de service (HTTP Live
Streaming) de votre décodeur.
Aussi, vous pouvez contréler le
flux vers un autre dispositif par
RTP/UDP/HLS avec ce soft.

Si  votre récepteur est
capable de décoder deux
chaines différentes simultané-
ment, alors vous pouvez regar-

der une chaine sur votre écran
de télévision, et aussi de diffu-
ser l'autre canal a afficher sur
votre iPhone ou iPad en méme

temps.
Avant tout, vous devez vous
procurer [|’application pour

votre Smartphone sur I’Apple
store ou sur le Play store.

Ensuite vous devez étre sur
le méme réseau Wifi que votre
récepteur. En langant I'applica-
tion sur votre Smartphone ce
dernier recherche votre box.
S’il ne la trouve pas, allez dans
les parametres de I'application
et introduisez l'adresse IP de
votre box manuellement et le
tour est joué.

Vous pouvez commander
votre récepteur avec votre
Smartphone ainsi que regarder
une autre chaine du méme
transpondeur.

Les plus

Récepteur trés rapide au
zapping ainsi qu’au démarrage
comparativement a ceux des
générations précédentes.

Prix raisonnable pour un
concentré de technologies (16
500,00 DA)

Excellente qualité d’image

Menu clair et beau

Réactivité du tuner
signaux faibles

Facilité d’accés aux fichiers
du récepteur via DCC

aux

Les moins

- La télécommande certes
ergonomique  mais  nous
regrettons les anciennes télé-
commandes ou il est plus facile
d’accéder aux boutons de cou-
leurs (rouge, vert, jaune et
bleu) qui sont trés utiles sur ce
type de récepteur.

Conclusion :

Nous pouvons dire sans
risque de nous tromper que
c’est le meilleur rapport quali-
té/prix que nous pourrons trou-
ver aujourd’hui sur le marché
national.

N. A.



