
Test de matériel Star Sat SR.1000
HD premium

Caractéristiques techniques :
- Tuner DVB-S/S2, QPSK/8PSK
- MPEG 4/H.264 & DVB-S2 
- PVR (enregistrement vidéo)via port

USB 2.0 
- Résolution: 576p/720p/1080i 
- EPG (Electronic Program Guide) 
-Plus de10000 chaînes
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and 1.3 (USALS) 
- Format vidéo en 4:3, 16:9, letterbox et

vecteur Pan&scan
- Mise à jour par USB/RS-232 (PC-STB

/ STB-STB) 
- 2 x RCA audio output (R / L) 
- 1 x RCA vidéo output 
- HDMI 
-RS232 (port com)
- S/PDIF
- Port Ethernet
- Péritel 
- Port USB x 2
- Support Wifi
- Lecteur de carte x 1
- Système Linux

TTeesstt 
Pour le début de nos tests, nous avons

mis à jour la version de cet appareil vers la
2.12. Cette version permet d’accéder à un
plus sur ce démo. En effet, le menu
«Extras movies» permet l’accès à pas
moins de 15 serveurs de films en strea-
ming et un grand choix de films avec une
image de qualité moyenne. Une
connexion internet puissante est requise,
nous vous conseillons 1Mo.

Avec cela, vous avez accès à plusieurs
chaînes de radio sur internet. Nous avons
pu apprécier des chaînes de radio algé-
riennes que nous ne connaissions pas
avant, notamment Salamontreal radio et

Chaâbi radio. Avec cette version, nous
avons rencontré un grand problème. A
chaque fois que nous voulions recarder
une chaîne française, le récepteur reboote
(redémarre). Nous avons pu régler ce bug
grâce à la collaboration de notre partenai-
re qui nous a aidé à remédier à cela. Pour
ceux qui ont le même problème, nous
vous donnerons la solution un peu plus
bas.

La qualité de l’image est assez bonne
mais le son est impeccable. La fluidité lors
du changement de résolution (passage
d’une chaîne SD à une chaîne HD et le
contraire) est extraordinaire.

Le menu est intuitif et facile d’utilisation
malgré les imperfections de la traduction
en français.

Enfin, notons que cet appareil est livré
avec un abonnement d’une année à 24
serveurs Gshare pour vous permettre l’ac-
cès à plusieurs bouquets cryptés. Notez
que ce récepteur peut être utilisé avec un
Morebox ou autre Microbox, Yes …

Nous avons aussi pu utiliser un Wifi
USB et cela a fonctionné aussitôt.

Mise à jour
Comme tous les appareils de la nou-

velle génération, la mise à jour se fait par
USB. Mais vous pouvez la faire directe-
ment, à partir d’un serveur dédié, acces-
sible à partir du menu, ce qui facilite
amplement la tâche de l’utilisateur.

Quand vous utilisez votre USB, n’accé-
dez pas au firmware à partir du menu.
Eteignez votre récepteur en laissant votre
clé USB branchée et le firmware dessus. A

l’allumage, votre firmware est détecté et la
mise à jour se fait automatiquement.

Bugs et activation
Pour la réparation du bug du «boot»,

faites passer la version 2.12, ensuite télé-
chargez la version 1.46 au lien :
h t t p : / / w w w . g e n e r a l -
files.com/download/gsfedccdfh1bi0/SR-

1000HD-PREMIUM_V1.zip.html. Ce zip
comporte 3 fichiers. Ne prendre que le
fichier «update-patch.bin» et le faire pas-
ser par USB via l’USB Manager.
Redémarrez votre appareil et le tour est
joué. Pour diverses activations, utilisez les
combinaisons suivantes :

F1+000 active et désactive les ser-
veurs 

F1+111 mode rs232
F1+444 pid enregistrement
F1+888 restauration des serveurs

GShare.

Prix
Le prix conseillé est de 12 000 à 13 000

DA selon les régions du pays.

Notre avis
Excellent récepteur pour un très bas

prix. Hormis la qualité d’image qui est
moyenne, nous avons été agréablement
surpris par ses fonctionnalités et ses
options. Nous vous le conseillons.

Nacer Aouadi

Ce test a été réalisé en collaboration
avec :

Ets Cherif Sat
64, rue Bouzered Hocine - Annaba
Tél. : 0554247001

Pour vos questions, écrire à :
microsatdz@yahoo.fr
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Nouveau récepteur de la famille Starsat, bien connue chez nous depuis
des années pour la fiabilité de son matériel. Cet appareil est un pur bijou
du point de vue des fonctionnalités qu’il renferme et que nous essayerons
de détailler dans cet article.


