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Voici comment utiliser la fonction-
nalité serveur de l'atlas E.

Déja il vous faut au minimum la
version A2.13 Multi (mais il est
recommandé de toujours utiliser la
derniére version disponible).

Coté serveur :

Le serveur c'est celui qui partage
sa carte avec un autre Atlas.

- Aller dans Menu/Contrdle d'ac-
ces/Ethernet puis touche VERTE.

- Mettre Share Local Cards sur
«Enable».

- Choisir un Port (ex 16000).

Ensuite, il faut «forwarder» ce
port dans votre routeur vers l'ip de
votre Atlas.

C'est-a-dire rediriger toutes les
connexions qui entrent sur ce port
vers l'ip locale de votre Atlas
(exemple 192.168.1.3).

Coté client :
Le client est celui qui veut se
connecter a la carte de I'Atlas
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Serveur.

- Aller dans Menu/Contréle d'ac-
ces/Ethernet puis touche BLEU.

- Choisir un N° de serveur.

- Sélectionner  «Protocole
Radegast».

- Entrer I'ip ou l'url (dyndns par
ex.) du serveur (donc de I'Atlas qui
partage sa carte).

- Entrer le port du serveur
(ex.16000).

- Entrer le Caid de la Carte qui est
partagée sur le serveur (ex. 0500
pour du Viaccess, 0100 pour du
Seca, etc.).

Pour aller un peu plus loin, il est
également possible de partager la
Carte d'un Atlas pour quelle soit dis-
ponible sur votre serveur CCCam.

Exemple, vous avez un serveur
Cccam sous PC Linux ou Démo
Linux, il suffit de créer une connexion
Radegast vers I'Atlas via une Rline
(protocole Radegast).

Par exemple en mettant dans
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est 192.168.1.3, port 16000, CAID
0500 et la carte 030B00 (TNTSAT).
Actarus (DZSAT FORUM)

votre cccam.cfg : R: 192.168.1.3
16000 0500 030B0O.
Dans cet exemple, l'ip de I'Atlas

LEXIQUE
C'est quoi jtag

JTAG, c'est pour les démodulateurs qui ne
réagissent plus aprés mauvaise manipulation de
flashs !

Le JTAG pour quoi faire ?

Il est possible de mettre a jour le software des
démodulateurs. Pour cela, il faut utiliser une liai-
son série entre votre démodulateur et le PC via le
logiciel de communication RS232 (Arioner en
principe). Mais, pour une raison anormale, si le
logiciel Software n'était pas écrit correctement en
mémoire flash ou corrompu, il ne serait plus pos-
sible de communiquer par la prise série, celle-ci
étant normalement gérée par le logiciel (qui serait
maintenant corrompu). Pour remettre en état un

démodulateur dont le contenu de la mémoire est
corrompu, il faut, par un moyen externe, repro-
grammer la mémoire flash par la méthode JTAG.

En fait, c'est quoi JTAG ?

Le JTAG est un port dont sont dotés tous les
processeurs actuels.

Pour les pros, cela permet de faire du «deb-
buging in situ» et «In Situ Programming». Le
JTAG est une méthode de contrdle des intercon-
nexions des circuits appelée aussi Boundary-
Scan. Les résultats de ces travaux ont été norma-
lisés sous le nom IEEE.

1149.1, appelé aussi standard JTAG. Sur les
démos X, il existe une prise spéciale sur la carte

mére. Il faut utiliser un montage électronique d'in-
terface entre votre PC et le démodulateur : un
cable interface JTAG.

Cable interface JTAG : Il est nécessaire d'uti-
liser une interface JTAG qui se place entre le Port
Paralléle du PC et le décodeur. Voici a quoi res-
semble un vrai montage JTAG.

Mais vous pouvez aussi utiliser un cable
JTAG en version simplifiée ou acheter un vrai
JTAG tout fait.

Sous Win2000 et XP, il est peut-étre néces-
saire (pas toujours) de lancer Userport.exe avant
pour bien gérer le port parallele en mode ECP.

SAT NEWS

Lancement de
Canal+ Séries
en septembre

Selon Satellifax, le groupe Canal+
prépare le lancement pour septembre
d'une nouvelle chaine au sein de son
bouquet premium, entiérement
dédiée aux séries (francaises, euro-
péennes et américaines).

Baptisée Canal+ Séries, cette
chaine rejoindra Canal+, Canal+
Décalé, Canal+ Sport, Canal+
Cinéma, Canal+ Family, sans codt
supplémentaire pour I'abonné.

Point fort de cette nouvelle
déclinaison : la diffusion de séries
américaines, 24 heures apres les
Etats-Unis en VOST.

Arrét de Ciné +
Star le
30 aoiit 2013

Suite a l'injonction de I’Autorité
de la concurrence pour la mise a
disposition des chaines cinéma
(Ciné+) pour tous, Canal a publié
son offre de dégroupage (tarifs et
conditions).

Les bouquets/FAI avec offre TV
pourront donc prochainement
reprendre ces chaines en option a
la carte (ou par lot) dans leurs
offres et sans passer par une sous-
cription au bouquet CanalSat.

Dans ce méme document,
Canal annonce la fin de diffusion
de la chaine Ciné+ Star des le 30
ao(t prochain.

Le codt de grille de la chaine
Ciné+ Star sera reporté sur les
autres chaines Ciné+ (Premier,
Frisson, Emotion, Famiz, Club et
Classic).




