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Suite a plusieurs demandes de nos amis lecteurs qui s’interrogent sur les fonctionnalités
des récepteurs Forever ou les récepteurs semblables tels qu’Octagon, Superbox...,
nous rédigeons aujourd’hui cet article pour essayer de répondre a leurs interrogations.
Pour ceux qui ont manqué nos précédentes éditions ol nous parlions de ces récepteurs,
nous republions tout ce qui avait été dit dessus.

Les plugins :

Ce sont de petits pro-
grammes qui permettent
d’avoir une fonctionnalité
bien précise, tel I'accés aux
chaines cryptées via une
carte. L'installation des plu-
gins se fait généralement
via le port USB. Il suffit d’in-
sérer votre clé USB dans
laquelle vous avez copié le
plugin et le récepteur se
charge du reste. Les plugins
les plus importants sont :

MCAS : permet la lectu-
re des cartes d’acces et le
décryptage des chaines de
la TNT (TF1, France 2...).

IBOX : permet I'afficha- a4
ge d’'une ligne d’information
supplémentaire.

EXSIM : permet de faire
fonctionner un Dongle exter-
ne ou un programme infor-
matique qui permet le
décryptage a partir du PC (ABOX,
OBOX, MDBOX...). Le récepteur doit
étre relié au dongle ou au PC par un
cable RS232 (COM)). COCONUT : édi-
teur de clés BIS pour accéder a certains
programmes tel le Programme National.

XCAM CLIENT : permet d’utiliser un
abonnement CCcam ou Newcamd.

XCAM CONFIGURE : permet d’intro-
duire les informations de votre abonne-
ment (adresse, port, username et pass-
word).

KAIN2R : permet de faire fonctionner
un abonnement «Kite&Knj».

AVATAR et NASSCAM ou SPCS :
permet de faire fonctionner les abonne-
ments du méme nom.

HDF-FLASHER est sans doute a nos
yeux le plugin le plus important car il per-
met de changer le type de votre récep-
teur vers un autre tel Octagon, Fortis ou
autre compatible. Apres I'avoir installé,
allez au menu ensuite plugins. Appuyer
sur le bouton vert. Une fenétre vous invi-
te a placer le mot de passe qui est
«0815». Ensuite vous n’avez qu’a choisir
le type voulu. Apres redémarrage, vous
pouvez flasher avec le firmware du type
choisi. D’autres plugins sont disponibles
tels OSCAM, TGS USB INSTALLER (qui
permet d’installer une image Enigma sur
le flashdisk)... Dans le menu plugin, le
bouton rouge permet le changement de
mode (auto, manuel), le bouton vert per-
met le démarrage ou I'arrét du plugin, le
bouton jaune permet la suppression et la
désinstallation du plugin sélectionné et
enfin, le bouton bleu permet le téléchar-
gement de plugins a partir du serveur du
récepteur.

Enregistrement sur disque du PC :
Nous pouvons enregistrer directement
sur le disque dur de notre ordinateur et
voici la procédure. Créez un dossier sur
votre disque (par exemple «films») aprés
cela, il faut le partager (click droit et par-
tage). Maintenant sur le récepteur, allez
a menu ensuite «Storage manager»,
dans «current device» changer USB
vers NETWORK DRIVE. Sur configura-
tion, nous mettons le chemin du dossier
ainsi que l'adresse IP de votre PC dans
notre exemple /192.168.1.4/films/.
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Appuyez sur O.K. et le récepteur se
connecte au dossier, a partir de mainte-
nant quand vous enregistrez ce sera sur
votre PC.

Clé 3G

Il est possible aujourd’hui de se
connecter avec une clé 3G de Nedjma
ou Mobilis 3G++. Il suffit d’aller aux para-
metres réseaux, choisir le type de clé,
mettre les paramétres de I'opérateur et
vous connecter.

Enigma sur Forever

Le but de cette manipulation est
d’installer Enigma 2 sur Forever sans
danger, et ceci en l'installant sur une clé
USB. En branchant votre clé, vous avez
Enigma et si vous retirez cette clé, vous
disposez du firmware original du
Forever.

Vous me direz pourquoi installer
Enigma sur Forever ? Cette opération
permet d’avoir un récepteur quasi parfait
du point de vue rapidité du zapping ainsi
qu’un Tuner plus puissant et une qualité
d’'image incroyable. Certes, la manipula-
tion d’Enigma est plus ardue mais cela
vaut le coup. En premier, vous devez dis-
poser d'une clé USB (de 4 Go
conseillée), d’un plugin «TGZ USB ins-
taller» (selon votre loader), d’un logiciel
«HDCLONE> (attention selon le type de
récepteur !). Pour ces éléments, faites
une recherche sur Google et vous trou-
verez votre bonheur. Vous devez aussi
disposer d’'une image Enigma 2 compa-
tible avec votre démo (voir la liste
d’adresse fournie plus loin).

1- |l faut rendre le récepteur capable
de démarrer a partir d'une clé USB en
installant le plugin «TGZ USB installer».
Aprés installation, le démarrer avec le
bouton vert de la télécommande. Insérez
votre clé USB au récepteur et appuyez
sur le bouton «5» de la télécommande,
validez par O.K. puis une deuxiéme fois
a la fin.

2. - Télécharger, installer et exécuter
le logiciel HDCLONE.

- Appuyer sur «Restore disk» puis sur
«next».

- Sélectionner l'image que vous avez
téléchargée auparavant puis «next».

- Sélectionner votre clé USB puis
«next» 2 fois.
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- Appuyer sur «Apply
adjustements», «Start»,
«Start copying» et enfin
«Automatically».

- Alafin, fermer HDCLO-
NE. Maintenant quand vous
insérez la clé dans le récep-
teur, ce dernier redémarrera
sur Enigma. 2. Ce n’est pas
plus compliqgué que cela.
Vous pouvez utiliser votre
démo comme une
Dreambox (voir nos précé-
dentes éditions) avec tous
les logiciels de communica-
tion de cette derniere, mais
attention, les plugins sont
différents de ceux de la
Dreambox, faites une
recherche spécifique sur
Internet ou envoyez-nous
vos questions a ce sujet a
notre adresse électronique :
microsatdz@yahoo.fr

Adresses de télécharge-
ment des images Enigma pour Forever :

Forever 9510

http://images.hdmedia-universe.

com/at700/

Forever 7830

http://images.hdmedia-universe.

com/hs7110/

Forever 7420&7810&7820

http://images.hdmedia-universe.

com/hs7810a/

Forever 8200

http://images.hdmedia-universe.

com/at7500/

D’autres adresses pour les récep-
teurs similaires

Forever9510 -Atevio 700, Octagon
1008

http://images.hdmedia-universe.

com/at700/

Forever 7810-Octagon918-

hs7110-Atemio500-Atemio510

http://images.hdmedia-universe.
com/hs7110/

Forever 7420-Kiowa hd108-Octagon
1008se- hs 7810a

http://images.hdmedia-universe.

com/hs7810a

Forever
Octagon1028

http://images.hdmedia-universe.

com/at7500

HDBOX: Atevio 7000-Octagon 1018

http://images.hdmedia-universe.

com/hdbox

SPARK : Pingulus,Pingulus

Plus,GM990,GM990

Reloaded,Amiko Alien

http://images.hdmedia-universe.

com/spark/

IPBOX91

http://images.hdmedia-universe.

com/ipbox91/

IPBOX 900

http://images.hdmedia-universe.

com/ipbox900/

IPBOX 910

http://images.hdmedia-universe.

com/ipbox910/

IPBOX9000

http://images.hdmedia-universe.

com/ipbox9000/

8200-Atevio7500-

Nacer Aouadi

9 foyers sur 10 recoivent le satellite dans la region MENA

A l'occasion du Salon Cabsat qui se déroule actuelle-
ment & Dubai, Eutelsat a dévoilé les résultats de sa nou-
velle étude sur les modes de réception de la télévision et
les tendances observées dans la région Moyen-Orient ou
Afrique Nord (MENA dans le sigle anglais).

Il s’avére que le satellite dessert dans cette région neuf
foyers sur dix, contre seulement 67% en 2010, démontrant
ainsi une croissance importance de ce moyen de réception
dans cette zone du globe.

Cette étude confirme également la premiére place du

pble Eutelsat/Nilesat a 7/8° Ouest (1 050 chaines distri-
buées au total ou une audience estimée a plus de 51 mil-
lions de foyers), mais également que la réception en clair
reste le mode le plus utilisé dans la région avec 94% du
total.

Un mot enfin sur la HD qui est également en progres-
sion, puisque le nombre de foyers équipés d’un téléviseur
HD Ready ou Full HD dépasse aujourd’hui les 20 millions,
soit 29% des foyers avec un téléviseur dans la région.

Source : telesatellite.com
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Nouveaux récepteurs BeinSport
sur le marché!

Voici les nouveaux récepteurs propriétaires de BeinSport,
qui viennent de débarquer sur le marché national. Nous
vous en dirons plus dés que possible.
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Lancement de Ia premiére chaine
de télévision féminine
euro-meéditerranéenne Nissa TV

La présidente de la commission de la femme a I’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne (Apem) et députée a
I’Assemblée nationale constituante (ANC), Samira Marai, a
annoncé, samedi le lancement sur le web, dans une premie-
re étape, de la chaine «Nissa TV», premiere chaine de télé-
vision féminine euro-méditerranéenne.

Elle a indiqué a la TAP, en marge d’'une cérémonie organi-
sée a ’ANC a I'occasion de la célébration de la Journée
internationale de la femme, que le projet de cette chaine a
été décidé par la commission des droits de la femme rele-
vant de ’Apem au cours de I'année 2013.

Le démarrage de la diffusion a été lancé le 8 mars 2014 a
partir de la Tunisie qui abrite le premier siege de Nissa TV
en dehors du siege central a Bruxelles, a-t-elle fait savoir,
ajoutant que les investissements nécessaires a ce projet
n’ont pas encore été financés.

Elle a précisé que le projet qui sera financé par des opéra-
teurs étrangers et euro-méditerranéens, comportera des
programmes politiques et sociaux axés sur la consécration
de 'égalité entre ’'homme et la femme et traiteront des pré-
occupations de la femme dans les pays des deux rives de la
Méditerranée.

Le Smart LNB d'Eutelsat
en démonstration a Dubai

Le «smart LNB» permet la réception de contenus vidéo cryp-
tés sur I'ensemble des écrans, fixes et mobiles, du foyer.

A l'occasion de CabSat Dubai, Eutelsat Communications
(Paris : ETL) dévoile aujourd'hui les nouvelles fonctionnali-
tés de son «smart LNB» aux télédiffuseurs. Sur son stand,
Eutelsat montrera pour la premiére fois comment un conte-
nu protégé par une gestion des droits numériques (DRM)
peut étre visionné au sein d'un foyer, sur des écrans fixes et
mobiles, en s'appuyant sur la voie de retour par satellite du
«smart LNB». Ainsi, le «<smart LNB» permet de déployer, par
satellite, I'univers de la télévision connectée dans les foyers
ne bénéficiant pas de connexion internet terrestre.
Equipement destiné au grand public, le «smart LNB» asso-
cie la réception directe de chaines de télévision satellite a
une voie de retour a faible débit permettant des transmis-
sions courtes de paquets IP : il ouvre, ainsi, la voie aux dif-
fuseurs qui souhaitent proposer des offres satellites combi-
nant télévision linéaire et services de télévision connectée.
Le systeme utilise le cable coaxial du foyer pour apporter la
connexion IP. Le dispositif est compatible avec les télévi-
seurs connectés, les tablettes et autres appareils compa-
tibles IP ainsi qu'avec les récepteurs DVB-S2 existants.

A travers cette démonstration, les télédiffuseurs constateront
que le «smart LNB» permet de maitriser intégralement le
processus d'autorisation des droits associés aux contenus
protégés. Pour les téléspectateurs qui veulent accéder au
contenu a la demande crypté, stocké dans leur décodeur, ou
qui souhaitent regarder en direct une chaine cryptée, il leur
suffit d'utiliser une télécommande ou un appareil mobile
compatible IP pour envoyer, via le «<smart LNB», une
demande d'autorisation a un serveur de gestion des droits
numériques (DRM). Aprés I'échange des clefs de sécurité,
les utilisateurs peuvent ainsi visionner ce contenu sur n'im-
porte quel appareil.

Eutelsat s'est associé avec des experts de l'industrie pour
réaliser cette démonstration a Dubai : ATEME fournit des
solutions de compression vidéo destinées aux télédiffuseurs
et a l'industrie des télécommunications, Quadrille est spécia-
lisé dans la distribution de contenus non-linéaires avec
notamment le QuadriFast, une solution de Push VOD de
référence sur le marché, Dune HD est un leader mondial
des lecteurs multimédias numériques, NXP Software offre
des lecteurs multimédias sécurisés pour les appareils
mobiles, des clefs HDMI et des décodeurs, Broadpeak
congoit et développe des solutions pour les réseaux de dis-
tribution de contenus (Content Delivery Network) et
Verimatrix est spécialisé dans la sécurisation des contenus
vidéos numériques.

Afin que les télédiffuseurs puissent bénéficier du «smart
LNB» sur un grand nombre de satellites de la flotte
d'Eutelsat, les spécifications pour trois versions de ce pro-
duit sont en cours de développement chez Eutelsat : Ka/Ku,
Ku/Ku et C/Ku. Des projets pilotes a plus grande échelle
sont prévus au cours de l'année.

Source:nissatv.com

Source : eutelsat.com



